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Ccoreqa> 


CG-WLBARAG を 

無線アクセスポイントとして使用するには 

(アツカ.ネッ トワークス、 イー.アクセス、 l \ TTT のター纖封寸ぎ ADSL モデムをご使用の場合) 


本製品にネットワーク機器が接続されている場合、正しく設定が行われない可能性 
があります。ここでの手順をするときは、必ず設定用のパソコンに本製品だけを接 
続して行ってください。 

1 Internet Explorer を起動し、アドレス覧に n 92.168.1.1」と入力してキーボードの 
「Enter」 キーをクリックしてください。 

j - r 192.168 .1.1J を入力 

アドレス 92.168.1.1 ] v します 

2ユーザー名に 「root」 と入力し、 [0K] ボタンをクリックします。 


「 root 」 を入力します 


3画面左側のメニューから「システム設定」をクリックし、システム画面を表示させます。 


「システム設定」をクリツ 
クします 


4「ルーター機能」を「無効」に変更し、[更新]ボタンをクリックします。 


URL ホーム 

icorega.home 

ダイレクト PPPoE 

無効 v 

ルーター 機能 



無線アクセスポイント機能 

無線アクセス有効 v 

時間設定 

自勒裏定 J 

工場出荷時の状態へ戻す 

「_ 

システム ■ リブート 

「_ 

設定保存 

| W ] 

設定 K 込 



ノアームワェ尸更新 


IW1 


-® 「無効」に変更します 


クリックします 


[pn 



丨ユーザー蹵錄 j インターネット接続後、ユーザー登!录を f 亍って 

- - L ヽただくと此方のページにてお客様が登録され 

た商品の一覧やフ7— ムウ I アのアップデート 
等の情報等ご確認できます。 

また、その他キャンペーン情報も随時ご確認で 
きますので是非ご登録下さい。 








2000/1/1 - 0:14:51 クしま"^~ 

「ユーザー ft 錄 j インターネット接続後、ユーザー登 f 录を行 1 つて 
- I 、ただくと此方のページにてお客様が登録され 


5画面左側のメニューから 「 LAN 側設定」をクリックし、 LAN 側設定画面を表示させます。 

<^oreg$> 山 |_ 


■」 定 ^ 

CD » AN « 設定 

由.包 讓 a アクれスポイント誼定 
|-£3 802.Ha 設定 
i' n 802.11a 作キュ lj 亍ィ jgg 
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I Q 802.11 b/g 妗キュり亍ィ發 g 


インターネット接続後、ユーザー登 $ 录を f 亍って 
いただくと此方のページにてお客様が登録され 
广こ商品の一覧♦フ7— ムウ I アのアッブデート 
等の情報等ご確認できます。 

また、その他キャンペーン情報も随時ご確認で 
きますので是非ご登録下さい。 


■「 LAN 側設定」をクリック 
します 


6 「 LAN 側 IP アドレス」を「192.168.1.230」（この値は一例です）に変更し、[設定]ボタ 
ンをクリックします。 


MAC アドレス 

XX-XX-XX-XX-XX-XX 

LAN 側 IP アドレス 

||T 92 1.1168 1.111.123011- 

サブネットマスク 

|255 1.1255 |.[255 ].|〇 


①「192.168.1.230」に 
変更します 


[bsI fW| fl¥1 

^-②クリックします 

7画面左側のメニューから「システム設定」をクリックし、システム画面を表示させます。 


「システム設定」をクリツ 




I メモ I ルーター機能付き ADSL モデムの IP アドレスが「192.168.1.1」 （ ADSL モデムの IP 
刻 アドレスは、取扱説明書で確認してください）以外の場合は、手順7へお進みください。 
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